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Entleerung von Trommelmühlen
nach der Nassmahlung hochviskoser und/oder thixotroper Schlicker

unter Verwendung von Ablassseihern NW(T)**

Ohne Trommelmodifikationen (Nachrüsten der vorhandenen Trommel)
• Belüftungsstutzen geöffnet
• Steigleitung und Ringdüse geschlossen

=>Standard-Entleervorgang (nicht für Topfmühlen)

• Einblasen über die Ringdüse, Steigleitung geschlossen
• Druckbeaufschlagung über Belüftungsstutzen

• Einblasen durch Steigleitung und Ringdüse
• Einblasen durch seitliche Stutzen
• Druckbeaufschlagung durch Belüftungsstutzen
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Entleerung von Trommelmühlen
nach der Nassmahlung hochviskoser und/oder thixotroper Schlicker

unter Verwendung von Ablassseihern NW(T)**

Ohne Trommelmodifikationen (Nachrüsten der vorhandenen Trommel)

geschlossen
ntleervorgang (nicht für Topfmühlen)

• Einblasen durch die Steigleitung. Ringdüse
geschlossen

• Druckbeaufschlagung durch Belüftungsstutzen

Einblasen über die Ringdüse, Steigleitung geschlossen
er Belüftungsstutzen

• Einblasen durch Steigleitung und Ringdüse
• Druckbeaufschlagung über Belüftungsstutzen

Mit Trommelmodifikationen
Einblasen durch Steigleitung und Ringdüse

ftungsstutzen

• Einblasen durch Steigleitung, Ringdüse
• Druckbeaufschlagung über Belüftungsstutzen
• Benutzung zweier oder mehrer

Ablassseiher NW230d
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Technische Änderungen vorbehalten
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Entleerung von Trommelmühlen
nach der Nassmahlung hochviskoser und/oder thixotroper Schlicker

unter Verwendung von Ablassseihern NW(T)**

Ohne Trommelmodifikationen (Nachrüsten der vorhandenen Trommel)
Einblasen durch die Steigleitung. Ringdüse

Druckbeaufschlagung durch Belüftungsstutzen

Einblasen durch Steigleitung und Ringdüse
Druckbeaufschlagung über Belüftungsstutzen

Einblasen durch Steigleitung, Ringdüse + seitl. Stutzen
Druckbeaufschlagung über Belüftungsstutzen
Benutzung zweier oder mehrere Ports
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