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Atomizer ZAT100
Vakuumbehälter

Höhe/Länge/Breite 2710/1500/1000 mm

Gewicht 230 kg

Max. Durchmesser 360 mm

Volumen 0,2 m3

Druckbereich (abs.) 10-5 mbar

Düsen

Düsenanzahl 12

Düsendurchmesser 0,6 mm

Verdüsungswinkel 45°

Werkstoff
1.4571
(X6 CrNiMoTi 17 12 2)

Ringkammer-Druck max. 20 bar

Druck im
Vakuumbehälter

max. 1,65 bar

Probenhalter

Probendurchmesser 8 - 14 mm

Geschwindigkeit
des Eilvorschubes

40 mm/min

stufenlose Verfahr-
geschwindigkeit

0,01 - 20 mm/min

Pulver

Teilchengröße (theor.) 40 - 400 µm

Teilchengröße (exp.) 40 - 2000 µm
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Atomizer ZAT100

2710/1500/1000 mm

230 kg

360 mm

mbar - 1,8 bar

0,6 mm

1.4571
(X6 CrNiMoTi 17 12 2)

max. 20 bar

1,65 bar

Probenaufheizung

14 mm Übertragungsverhältnis
4:1 (Primärspannung /

Sekundärspannung)

40 mm/min MF-Leistung Max. 100 kW

20 mm/min MF-Spannung 400V

Vakuumsystem

400 µm Vorvakuumpumpe
≥ 10
(Drehschieberpumpe)

2000 µm Hauptvakuumpumpe

≥ 10
(Turbomolekularpump
e),
besser: Diff.pumpe

technische Änderungen vorbehalten

www.zoz.de

4:1 (Primärspannung /

Sekundärspannung)

Max. 100 kW

400V

10-1 mbar
(Drehschieberpumpe)

10-4 mbar
(Turbomolekularpump

besser: Diff.pumpe

technische Änderungen vorbehalten


