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Füllbehälter FB**

Anwendung
Zum Befüllen und Entleeren von Anlagen und Geräten mit z. B. Produkt oder Mahlkugeln
(z. B. für Simoloyer® oder Trommelmühlen)
• fahrbares Grundgestell aus Stahl oder VA (4 Lenkräder);
• Behälter aus VA;
• pyramidenförmiger Behälter mit 4
• Oberteil mit senkrechte Wandung;
• einfache Montage verschiedener Adapter und Verschluss
• Anhängeösen für Zugmittel.

Füllbehälter FB75a (mit Kugeln, mit Ablasseinheit, mit Produkt)

Technische Daten (Maße, Gewichte, Material und Volumen)

Füllbehälter
Volumen

[Liter]
Beladung

max., ca. [kg]
FB050a 50
FB075a 75
FB100a 100
FB150a 150
FB200a 200
FB300a 300
FB400a 400
FB500a 500 750/1000

Optionen
• Räder mit Feststellbremse
• Behälter und Rahmen in Stahl oder VA
• Deckel mit/ohne Befüllloch
• Behälterbeschichtungen

Füllbehälter FB500a
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Füllbehälter FB**

Zum Befüllen und Entleeren von Anlagen und Geräten mit z. B. Produkt oder Mahlkugeln
oder Trommelmühlen)

fahrbares Grundgestell aus Stahl oder VA (4 Lenkräder);

pyramidenförmiger Behälter mit 4-kant Auslass;
Oberteil mit senkrechte Wandung;

verschiedener Adapter und Verschluss-Mechanismen (z. B. Schi
.

Füllbehälter FB75a (mit Kugeln, mit Ablasseinheit, mit Produkt) Füllbehälter FB75a über Trommelmühle S5CS

Technische Daten (Maße, Gewichte, Material und Volumen)
Beladung

max., ca. [kg]
Maße, ca.

(LxBxH) [mm]:
Gewicht, ca.

[kg]:
310 690 x 615 x 550 35
350 720 x 640 x 580 40
390 750 x 660 x 610 50
475 800 x 720 x 660 65
540 860 x 780 x720 80
700 960 x 880 x 820 110
850 1070 x 990 x 930 150

750/1000 1180 x 1100 x 1040 175

Behälter und Rahmen in Stahl oder VA
Befüllloch

• Adapter VKT (4-Kant) auf DN**
• Schieber
• Auslaufeinsatz (Auslaufhilfe)
• Traverse TFB**

Kugelsortierung mit FB500a
(unten im Bild: Trommelmühle)

Kugelverteilung mit Füllbehälter FB500

technische Änderungen vorbehalten
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Zum Befüllen und Entleeren von Anlagen und Geräten mit z. B. Produkt oder Mahlkugeln

Mechanismen (z. B. Schieber);

Füllbehälter FB75a über Trommelmühle S5CS

Technische Daten (Maße, Gewichte, Material und Volumen)

Material:

VA, Rahmen St/VA

VA, Rahmen St/VA

VA, Rahmen St

VA, Rahmen St

VA, Rahmen St

VA, Rahmen St

VA, Rahmen St

VA, Rahmen St

Kant) auf DN**

Auslaufeinsatz (Auslaufhilfe)

Kugelverteilung mit Füllbehälter FB500

technische Änderungen vorbehalten


