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Gaskontrollmodul GKM*a

Anwendung
Sicherheitsüberwachung von Trägergasen für bzw. und von Mehrphasenströmungen in aero
von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen für vorzugsweise vertikalen Einbau:
 freiwählbarer Grenzwert für Sauerstoffkonzentration mit Aufschaltparametrierung
• Baugrößen abgestimmt Trägergassysteme der Simoloyer CM01
• freier Feststoffdurchfluss bei Vertikaleinbau
• Hilfsanschlüsse für Prüfgaskontrolle (wiederkehrend)

Technische Daten, Abmessungen
Baugröße GKM-
für Simoloyer Conti-s1
Anschluss Einlauf (E)
Anschluss Auslauf (A)
Anschluss Sonde
Hilfsanschlüsse Prüfgas
Stromversorgung
Schnittstelle
Gesamtlänge -A- [mm]
Einbaulänge -B- [mm]
Messbereich [Vol%]
Auflösung [Vol%]
Reproduzierbarkeit
Gewicht ohne ELST [kg]
Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Anschlüsse
Basis-Werkstoff
Bezeichnungsbeispiel
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Gaskontrollmodul GKM*a-

Sicherheitsüberwachung von Trägergasen für bzw. und von Mehrphasenströmungen in aero-
kontinuierlichen Prozessen für vorzugsweise vertikalen Einbau:

rt für Sauerstoffkonzentration mit Aufschaltparametrierung
Baugrößen abgestimmt Trägergassysteme der Simoloyer CM01-CM100 (semi-kontinuierlich)
freier Feststoffdurchfluss bei Vertikaleinbau
Hilfsanschlüsse für Prüfgaskontrolle (wiederkehrend)

Daten, Abmessungen
15a-DN40 20a-DN50 20a-DN63

s1 CM01/CM08 CM08/CM20 CM20/CM100
Anschluss Einlauf (E) DN40 DN50 DN63
Anschluss Auslauf (A) DN40 DN50 DN63

DN40
Hilfsanschlüsse Prüfgas DN16 und NW5

230 VAC/50Hz
RS 232

[mm] 402 452 562
[mm] 406 456 566

0-10
0.01

< 0.5 %
Gewicht ohne ELST [kg] 7.5 10.5 12

2 bar max.
50 ºC max.

Standard-KF
Nirosta 1.4301

Bezeichnungsbeispiel Gaskontrollmodul GKM20a-DN50
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