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KF Glasrohrverschraubung

Anwendung
transparentes Glasrohr mit (Kugelventil und) KF
Flansch zur Verwendung in luftdichten Systemen.

 Standard-KF-Anschlüsse
wiederherstellbares Glasrohr
weitgehend rückstandslos entleerbar
 freier Durchlass
 steile zylindrische Übergänge (totraum

Abmessungen
mit Kugelventil

Größe DN16
Kugelventil G3/8
Glasrohr (max.) 12ml (sichtbar: 7,5ml)
Länge 165mm
Gewicht 0.255kg
Anschluss
Betriebsdruck max. Überdruck: 0,5bar
Betriebstemperatur
Material
Dichtung
Beispiel Glasrohrverschraubun

g N16
Verwendung für DN25, DN40, DN50, DN63

siehe Produktinformation Adapter KF

T +49-2762-9756-0
F +49-2762-9756-7
E info@zoz.de

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City • Changzhou • Taichung

Hyderabad • Nueva Esparta • Luxemburg • Uljanovsk www.zoz.de

KF Glasrohrverschraubung

mit (Kugelventil und) KF-
Flansch zur Verwendung in luftdichten Systemen.

weitgehend rückstandslos entleerbar

steile zylindrische Übergänge (totraum-minimiert)

Kugelventil ohne Kugelventil
DN16-G3/8 DN16

G3/8 ---
12ml (sichtbar: 7,5ml)

165mm 125mm
0.255kg 0,120kg

Standard ISO-KF
max. Überdruck: 0,5bar

50 ºC max.
Stahl 1.4301 / Glas
NBR / viton / PTFE

Glasrohrverschraubun
g N16-G3/8

Glasrohrver-
schraubung DN16

für DN25, DN40, DN50, DN63
siehe Produktinformation Adapter KF-A

technische Änderungen vorbehalten

Adapter KF-A
DN40-DN16
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