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Kugelrutsche KRA

Anwendung
 Zur Entleerung von Mahlkugeln aus

Trommelmühlen
 Zur Entleerung der kompletten Füllmenge

(z. B. Mahlkugeln und Schlicker)
• schonendes Auffangen der Kugeln

angepasste Geometrie und
Kugelfangs;

•Kugelführung durch Stegleisten
•Kugelbremskonsole mit Schallschutz;
• einstellbarer Neigungswinkel
• einstellbare Kugelsortierung;
•Kugelableitung (für z. B. in
• erhöhte Wandung (Spritz-, Prallschutz).

Kugelrutsche Trommelmühle

Kugelverteilung, nachgeschaltet an Kugelrutsche

Bsp.: A25 Maße (LxBxH)
Kugelrutsche 3840 x 1050 x 2950

2600 x 865 x 8Wanne
Kugelverteilung 2550 x 890 x 1210

Optionen

• Spritzbalken zur Reinigung der Mahlkugeln
• Auffangwanne für Schlicker;
• Auffangwanne mit Siebeinsatz für Produkt

und Schlicker.

Füllbehälter (Option)
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Kugelrutsche KRA

Zur Entleerung von Mahlkugeln aus

Zur Entleerung der kompletten Füllmenge
(z. B. Mahlkugeln und Schlicker)

Auffangen der Kugeln durch
Geometrie und Design des

durch Stegleisten;
Kugelbremskonsole mit Schallschutz;

inkel;
einstellbare Kugelsortierung;

ableitung (für z. B. in Füllbehälter);
, Prallschutz).

Kugelrutsche A25 (montiert unter Trommelmühle)

Kugelrutsche Trommelmühle Kugelrutsche – Optionen

Kugelverteilung, nachgeschaltet an Kugelrutsche Kugelrutsche A25 mit Wanne Kugelverteile

Maße (LxBxH), ca. [mm]: Gewicht, ca. [kg]:
3840 x 1050 x 2950
2600 x 865 x 850

560
200

2550 x 890 x 1210 150

Kugelrutsche auf Produktwagen

Spritzbalken zur Reinigung der Mahlkugeln;
Auffangwanne für Schlicker;
Auffangwanne mit Siebeinsatz für Produkt

Nähere Informationen hierzu: siehe
Produktinformation Produktwagen / Fahrwagen

Kugelsortierung
(unten im Bild: Trommel der Mühle)

Kugelverteilung mit Füllbehälter

technische Änderungen vorbehalten

www.zoz.de

(montiert unter Trommelmühle)

Optionen

Kugelverteile A25

Material:
VA, Rahmen Al
VA
VA, Rahmen Al

Kugelrutsche auf Produktwagen

Nähere Informationen hierzu: siehe
Produktinformation Produktwagen / Fahrwagen

Kugelverteilung mit Füllbehälter FB500

technische Änderungen vorbehalten


