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Laborkugelmühle LKM10

Allgemein
• die Laborkugelmühle LKM10 als stabiles Standgerät beinhaltet 2 separate und schallgedämmte

Kugelmühlen für je 2 Mahlbehälter, die mit ihren getrennten Antrieben und Steuerungen in einem
kompakten Gehäuse untergebracht sind;

• durch Verwendung variabler Schnellverschlüsse und ebenfalls ei
können eine Vielzahl verschiedener Mahlbehälter problemlos angeflanscht werden;

• gleichzeitig können 4 Behälter mit 2 verschiedenen Parameter

Anwendung
Mahlgerät im Einsatzbereich niedriger bis mittlerer Kinetik:
• Mahlen
• Mischen
• Dispergieren
• Homogenisieren

Vorteile:
• sehr stabiles Standgerät
• ausreichend Antriebsleistung
• gute Schalldämmung (Metallgeh., Isolation)
• gleichzeitiges Verwenden von 4 (!) Mahlbeh.

weniger)

Technische Daten, Abmessungen
L x B x H 750 x 660 x 1080 mm
Leergewicht 215 kg
für Mahl-Behälter bis ø 195 x 225, max. 25 kg
Drehzahlverstellung stufenlos
Behälterdrehzahl I + II 0-200 rpm, direkt
Antriebsleistung 2x 1.1 kW, 220/400 VAC,
Elektrische Steuerung Zeit & Drehzahlregelung
Werkstoff Ständer Ständer in Stahl, pulverbeschichtet
Werkstoff Drehteller etc. Nirosta, 1.4301

Laborkugelmühle LKM10, linke Schutzhaube geöffnet, rechtes System betriebsbereit,
Stahlbehälter RBS005 und RBS02 Typ b (evakuierbar) angeflanscht
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Laborkugelmühle LKM10

stabiles Standgerät beinhaltet 2 separate und schallgedämmte
Kugelmühlen für je 2 Mahlbehälter, die mit ihren getrennten Antrieben und Steuerungen in einem
kompakten Gehäuse untergebracht sind;
durch Verwendung variabler Schnellverschlüsse und ebenfalls einfach austauschbaren Drehtellern
können eine Vielzahl verschiedener Mahlbehälter problemlos angeflanscht werden;
gleichzeitig können 4 Behälter mit 2 verschiedenen Parameter-Einstellungen betrieben werden;

niedriger bis mittlerer Kinetik:

gute Schalldämmung (Metallgeh., Isolation)
Mahlbeh. (oder

Technische Daten, Abmessungen
750 x 660 x 1080 mm

bis ø 195 x 225, max. 25 kg

200 rpm, direkt
2x 1.1 kW, 220/400 VAC, 6 A
Zeit & Drehzahlregelung
Ständer in Stahl, pulverbeschichtet

Drehteller, Mahlbehälter
Drehteller LKM10-1
(Standard)

für hochlegierte VA
0.5 - 2 Liter

Drehteller LKM10-2
(Option)

für ausgekleidete Behälter
0.5 - 2 Liter (RBA005, 01 und 02)

Drehteller LKM10-3
(Option)

für Porzellanbehälter
1 - 3 Liter (RBT01, 015 und 02)

Drehteller LKM10-x
(Option)

für Sonderbehälter
bis 5 Liter

Technische Änderungen vorbehalten

Laborkugelmühle LKM10, linke Schutzhaube geöffnet, rechtes System betriebsbereit,
Stahlbehälter RBS005 und RBS02 Typ b (evakuierbar) angeflanscht

Ansicht von oben (ohne
Bestückung mit verschiedenen Behältern

Stahlbehälter mit Auskleidung
Al2O3 RBA02 & RBA05

Stahlbehälter
RBS005 & RBS02

www.zoz.de

Drehteller, Mahlbehälter
für hochlegierte VA-Stahlbehälter

2 Liter (RBS005, 01 und 02)
für ausgekleidete Behälter

2 Liter (RBA005, 01 und 02)
für Porzellanbehälter

3 Liter (RBT01, 015 und 02)
für Sonderbehälter
bis 5 Liter

Technische Änderungen vorbehalten

Ansicht von oben (ohne Schutzhauben gez.),
Bestückung mit verschiedenen Behältern

Stahlbehälter
RBS005 & RBS02


