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Elektrische Modulsteuerung EMS*a*

Technische Daten, Abmessungen
Baugrösse
für Simoloyer Conti
für Seitenkanalverdichter
für Zellenradschleu
für Zellenradschleuse 02
für Zellenradschleuse 03
für Produktmessmodul
für Vakuumpumpe
Stromversorgung
Nennstrom [A]
L x B x H [mm]
Gewicht für Typ A [kg]
Bezeichnungsbeispiel

Anwendung
Regelung der MALTOZ®-externen Steuermodule in der
kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Simoloyer
Anlage mit Trägergasbetrieb für Mehrphasenströmungen
mit geringem Feststoffanteil sowie für den Autobatch
Betrieb der Simoloyer®

Elektrische Modulsteuerung EMS180a
an Experimental Unit VS01a
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Elektrische Modulsteuerung EMS*a*

Technische Daten, Abmessungen
Baugrösse EMS180a* EMS300a* EMS530a*
für Simoloyer Conti-s1 CM01/CM08 CM08/CM20 CM20/CM100
für Seitenkanalverdichter SKV180a SKV300a SKV530a
für Zellenradschleuse 01 ZS40m ZS50m ZS63m
für Zellenradschleuse 02 ZS40m ZS50m ZS63m
für Zellenradschleuse 03 ZS25m ZS40m ZS50m
für Produktmessmodul PMM40 PMM50 PMM63
für Vakuumpumpe DUO10 DUO10/65 DUO65
Stromversorgung 3 x 400 VAC, 50/60 Hz
Nennstrom [A] 25 36 45
L x B x H [mm] 600x250x1000
Gewicht für Typ A [kg] 35 40 52
Bezeichnungsbeispiel Elektrische Modulsteuerung EMS300a

Regelung bzw. Einbau von Komponenten (Standard, Typ A):
 Frequenzregelung manuell für:

• Seitenkanalverdichter
• Zellenradschleuse Produktzufuhr [01]
• Zellenradschleuse Produktauslauf [02]
• Zellenradschleuse Vorseparierung [03] (nicht bei Autobatch

 Aufnahme der Anzeigen von (Geräte nicht enthalten):
• Produktmengenmessmodul PMM*
• Messsonde zur Vakuumpumpe
• Temperaturmessung vor und hinter dem Wärmetauscher

 Stromzuleitung mit Schalter für:

• Simoloyer (nur bis CM01), PC, Vakuumpumpe,
Plätze

externen Steuermodule in der
kontinuierlichen Simoloyer®-

Anlage mit Trägergasbetrieb für Mehrphasenströmungen
mit geringem Feststoffanteil sowie für den Autobatch-

Regelung bzw. Einbau von Komponenten (Optionen):
 Anzeige und Regelung für:

• Produktmengenmessmodul PMM* kommunizierend mit Zellenradschleuse [01]
(Option P)

• Kühlwassersteuerung des Wärmetauschers (Option W)

• Kommunikation mit MALTOZ® (Option M, ab 2002)
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Elektrische Modulsteuerung EMS*a*

Technische Daten, Abmessungen
EMS530a* EMS710a*

CM20/CM100 CM400/CM900
SKV530a SKV710a
ZS63m ZS100m
ZS63m ZS100m
ZS50m ZS63m
PMM63 PMM100
DUO65 DUO120

/60 Hz
45 50

600x250x1000
52 65

Elektrische Modulsteuerung EMS300a-P-W

Regelung bzw. Einbau von Komponenten (Standard, Typ A):

bei Autobatch-Betrieb)

Temperaturmessung vor und hinter dem Wärmetauscher

Beleuchtung und 2 freie

Regelung bzw. Einbau von Komponenten (Optionen):

Produktmengenmessmodul PMM* kommunizierend mit Zellenradschleuse [01]

Kühlwassersteuerung des Wärmetauschers (Option W)
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