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Schallbox SB01
Allgemein
• Die Schallbox SB01 vereinigt die Funktion eines mobilen Versuchsstandes sowie die Gewährleistung von Schall

Staubschutz gemäß MAK-Vorschrift für eine komplette Simoloyer

Komponenten (Aufnahme von)
• Simoloyer® CM01
• PC, Monitor, Tastaturr
• Vakuumversorgung komplett
• Gasversorgung und Überwachung komplett
• Wasserversorgung, Ein-/Ausleitung
• Stromversorgung und Verteilung (auch Transformator)

Technische Daten, Abmessungen
L x B x H 1250 x 800 x 1965 mm
Leergewicht 275 kg
Schubladen (LxBxH) 500 x 320 x 110 mm, 2 Stück
Innenbeleuchtung Leuchtstofflampe, 36 W
Schallemission 68 dB(A)
Schallemission ohne SB01 93 dB(A)
Schalldämmfaktor ca. 3.5-4 (subjektiv)
Elektrische Steuerung Hauptverteilung und Absicherung
Werkstoff Ständer Stahl, pulverbeschichtet
Werkstoff Arbeitswanne Nirosta, 1.4301
Werkstoff Abdeckungen Nirosta, 1.4301
Werkstoff Türen Glas
Werkstoff Sichtscheiben Plexiglas XT

Arbeitsraum (geöffnete Flügeltüre)

T +49-2762-9756-0
F +49-2762-9756-7
E info@zoz.de
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Schallbox SB01

Die Schallbox SB01 vereinigt die Funktion eines mobilen Versuchsstandes sowie die Gewährleistung von Schall
Vorschrift für eine komplette Simoloyer-Anlage® CM01

Komponenten (Aufnahme von)

Gasversorgung und Überwachung komplett

Verteilung (auch Transformator)

Technische Daten, Abmessungen
1250 x 800 x 1965 mm

500 x 320 x 110 mm, 2 Stück
Leuchtstofflampe, 36 W
68 dB(A)

4 (subjektiv)
Hauptverteilung und Absicherung
Stahl, pulverbeschichtet
Nirosta, 1.4301
Nirosta, 1.4301

Plexiglas XT

PC, Monitor Kühlwasseranschluss Vakuumpumpe, Ablagen

technische Änderungen vorbehalten
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Die Schallbox SB01 vereinigt die Funktion eines mobilen Versuchsstandes sowie die Gewährleistung von Schall- und

Vakuumpumpe, Ablagen

echnische Änderungen vorbehalten


