
Zoz GmbH
Maltoz®-Strasse
D-57482 Wenden

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City •

Mumbai • Hyderabad • Nueva Esparta • Luxemburg • Uljanovsk

Schwingungsentkopplung

SE-DN* Übersicht

T +49-2762-9756-0
F +49-2762-9756-7
E info@zoz.de

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City • Changzhou • Taichung

Hyderabad • Nueva Esparta • Luxemburg • Uljanovsk www.zoz.de

Schwingungsentkopplung SE

SE-DN* - Innenrohr SE-DN* Übersicht

Anwendung
• flexibles Verbindungsstück zur Aufnahme von

Längenänderung, Winkelversatz und Dämpfung von
Schwingungen in festverrohrten Rohrleitungssystemen, bz
Pulverförderungsanlagen (z. B. Simoloyer

• stark totraumreduziert; Pulverfluss durch
• vakuumdicht bis 10-2mbar
• druckdicht bis 4bar
• demontierbar (z. B. für Reinigungszwecke)

Technische Daten, Abmessungen
Modellbezeichnung SE-DN63
Gewicht [kg] ca. 3kg
Werkstoff 1.4301
A [mm] Einbaumaß 214-238
B [mm] äußeres Abmaß Ø 137
C [mm] Flansch ISO KF DN50
D [mm] Flansch ISO KF DN50
E [mm] Transfer-Rohr 46

technische Änderungen vorbehalten
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SE-DN*

DN* Übersicht

flexibles Verbindungsstück zur Aufnahme von
Längenänderung, Winkelversatz und Dämpfung von
Schwingungen in festverrohrten Rohrleitungssystemen, bzw.
Pulverförderungsanlagen (z. B. Simoloyer®-Autobatchanlagen);
stark totraumreduziert; Pulverfluss durch Transfer-Rohr;

demontierbar (z. B. für Reinigungszwecke)

SE-DN100
ca. 4kg

1.4301 / NBR
236-260
Ø 171
DN63
DN63

59

echnische Änderungen vorbehalten


