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Seitenkanalverdichter

Technische Daten, Abmessungen
Baugröße SKV180a-*
für Simoloyer Conti-s1 CM01/CM08
KF-Anschlüsse DN40
Volumenstrom* [m³/h] 170
Druckdifferenz* [mbar] 150 mbar
Stromversorgung [V]
Antriebsleistung [kW] 1.5
Drehzahl bei 50 Hz*
Baulänge -A- [mm] 391
Gehäusemaß -B- [mm] 332
Seitenlänge -C- [mm] 210
KF-Abstand -D- [mm] 133.5
KF-Lage -E- [mm] 135
KF-Länge -F- [mm] 30
Aufhängung D20-5-M8
Leergewicht [kg] 36.6
Anschlüsse
Bezeichnungsbeispiel Seitenka

Anwendung
Trägergasantrieb für Mehrphasenströmungen mit geringem Feststoffanteil in aero
dynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi
vorzugsweise vertikalen Einbau:
• hoher Volumenstrom bei großer Druckdifferenz
• Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer CM01

kontinuierlich)
• Standard-KF-Flanschanschlüsse
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Seitenkanalverdichter SKV**

Technische Daten, Abmessungen
SKV300a-* SKV530a-* SKV710a-*

CM08/CM20 CM20/CM100 CM400/CM900
DN50 DN63 DN100
300 590 740

260 mbar 260 mbar 270 mbar
220/400

3.0 5.5 7.5
2850 rpm

464 559 655
386 471 534
250 326 350
155 181 230
158 213 218
35 40 50

D25-5-M10 D30-5-M10 D30-5-M10
47.5 91.7 126.3

Standard-KF
Seitenkanalverdichter SKV180a-DN40

Optionen / Zubehör
• Frequenzregelung
• Ansteuerung über MALTOZ
• Wärmetauscher
• Rohrleitungssystem
• Strömungsmessun
• variable KF

Trägergasantrieb für Mehrphasenströmungen mit geringem Feststoffanteil in aero-
dynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen für

oßer Druckdifferenz
Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer CM01-CM900 (semi-

Technische Änderungen vorbehalten
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SKV**

Optionen / Zubehör
Frequenzregelung
Ansteuerung über MALTOZ
Wärmetauscher
Rohrleitungssystem
Strömungsmessung
variable KF-Anschlüsse

Technische Änderungen vorbehalten
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