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Wärmetauscher WT**

Technische Daten, Abmessungen
Baugröße WT40-*
für Simoloyer Conti-s1 CM01/CM08
Anschluss Einlauf DN40
Anschluss Auslauf DN40
Anschluss Kühlung G 3/8
Nutzlänge -NL- [mm]
Gesamtlänge -A- [mm] NL + 80
Flanschmaß -B- [mm] 105
Nennweite -C- [mm] NW15
Anzahl Kühlrohre 7
Oberflächenfaktor OFF 3.5
Querschnittsfaktor QSF 1.5
Gewicht bei NL = 500 7.2 kg
Gewicht bei NL = 750 9.2 kg
Gewicht bei NL = 1000 11.1 kg
Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Anschlüsse
Werkstoff
Bezeichnungsbeispiel Wärmetauscher WT40

Querschnitte: WT40

Zeichnung: Wärmetauscher WT40

Kühlung
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Wärmetauscher WT**

Anwendung
Kühlung von Mehrphasenströmungen mit geringem bis mittleren Feststoffanteil
in aero-dynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi
Prozessen für vorzugsweise vertikalen Einbau:
 Geringe Barrierewirkung durch steil-konischen Ein

• Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer CM01
(semi-kontinuierlich)

• Standard-KF-Flanschanschlüsse

Optionen
• Temperaturmessung
• Steckverschlüsse Kühlung
• Wasserversorgung durch den

Kühlblock des Simoloyer
• Konsole

Technische Daten, Abmessungen
WT50-* WT63-* WT100-*

CM08/CM20 CM20/CM100 CM400/CM900
DN50 DN63 DN100
DN50 DN63 DN100
G ½ G 3/4 G 1

500, 750, 1000
NL + 90 NL + 100 NL + 130

120 140 205
NW19 NW24 NW24

7 7 19
3.1 3.0 4.9
1.2 1.2 1.1

8.8 kg 12.5 kg 28.0 kg
11.2 kg 16.1 kg 36.3 kg
13.6 kg 19.7 kg 44.6 kg

2 bar max.
50 ºC max.

Standard-KF
Nirosta 1.4301

Wärmetauscher WT40-500 (DN40 x 500 Nutzlänge NL)
Technische Änderungen vorbehalten

Querschnitte: WT40-*, 50-*, 63-* + WT100-*

- A -

- NL -
Kühlung

www.zoz.de

Wärmetauscher WT**

Kühlung von Mehrphasenströmungen mit geringem bis mittleren Feststoffanteil
ontinuierlichen / semi-kontinuierlichen

konischen Ein- und Auslauf
Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer CM01-CM900

Optionen
Temperaturmessung
Steckverschlüsse Kühlung
Wasserversorgung durch den
Kühlblock des Simoloyer®

Konsole

Technische Änderungen vorbehalten
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