
Zoz GmbH
Maltoz®-Strasse
D-57482 Wenden

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City •

Mumbai • Hyderabad • Nueva Esparta

Versuchs
Anwendung
Separation und Klassierung von Pulvern / Feststoffen in aero
(Mehrphasenströmungen) von kontinuierlichen / semi
 visuelle Beobachtung der Trennprozesse zur Optimierung / Ei

Parametern im Strömungssystem
 Veränderung der Geometrie durch Modulbauweise

• Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer
(semi-kontinuierlich)

• Standard-KF-Flanschanschlüsse

• austauschbare Transparentbauteile

Versuchs-Zyklon im
Versuchsstand VS01a
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Versuchs

Versuchs-Zyklone ZK**-

Separation und Klassierung von Pulvern / Feststoffen in aero-dynamischen Systemen
(Mehrphasenströmungen) von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen:

visuelle Beobachtung der Trennprozesse zur Optimierung / Einstellung von Prozess-

Veränderung der Geometrie durch Modulbauweise
Baugrößen abgestimmt auf die Rohrweichen der Simoloyer® CM01-CM900

Technische Daten, Abmessungen
Baugrösse ZK70-L ZK100-L ZK140
für Simoloyer® Conti-s1 CM01/CM08 CM08/CM20 CM20/CM100
Nennweite RTD NW70 NW100 NW140
Arbeitsvolumen [l] 0.4 1
CAK / EK+ZK 0.82 0.73
CAV / EK 0.81 0.88
Anschluss Einlauf DN25 DN40
Anschluss Auslauf DN40 DN50
Anschluss Zellenrad DN25 DN40
Gesamtlänge -A- [mm] 337 425
Kopfmaß -B- [mm] 90 x 90 126 x 126 180 x 180
Einlauflänge -C- [mm] 105 138
2 Sichtfenster im Kopf Ja Nein
sichtbarer Arbeitsraum Ja Ja
Gewicht [kg] 3.7 9,1
Betriebsdruck 2 bar max.
Betriebstemperatur 50 ºC max.
Anschlüsse standard-
Werkstoff Nirosta 1.4301 / Acryl Glas

Optionen / Zubehör
• Austausch der Transparent-
• Zellenradschleusen
• Vakuum-Schleusensysteme

Technische Änderungen vorbehalten
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Versuchs-
Versuchs-Zyklon ZK70-L

Simoloyer® CM01
mit ZK70-L

-L

Technische Daten, Abmessungen
ZK140-L ZK190-L

CM20/CM100 CM400/CM900
NW140 NW190

2.5 5.1
0.76 1.18
1.38 1.54

DN50 DN63
DN63 DN100
DN50 DN63
600 750

180 x 180 240 x 240
190 255
Nein Nein

Ja Ja
23.4 45.8

2 bar max.
50 ºC max.

-KF
Nirosta 1.4301 / Acryl Glas

- gegen Metallbauteile

Schleusensysteme

Technische Änderungen vorbehalten


