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Container
Anwendung
Handhabung von Materialbehältern
industrieller Simoloyer®:
 Drehen, Bewegen, Heben:
• Laden & Entladen
• Einsetzen auf Simoloyer®-Plattform

• Vorausinstallation von Luftschleusen
• Transport & Lagerung

Optionen
Adapter für Behälter von Simoloyer
für fast jede Art von kommerziell käuflichen Behältern
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Container-Track DV63-01

Handhabung von Materialbehältern

Plattform

Vorausinstallation von Luftschleusen

Abmessungen
L x B x H 1020 x 860 x 1300 mm
Gewicht 235 kg
Antrieb batteriebetrieben, 24 Volt

2x12 Volt wieder
aufladbare Batterien
2x DC Hilfsantriebsmotor

Maximale Beladung 230 kg
Maximale
Beladungshöhe 690 mm
Rotation (Drehen) 360°

Adapter für Behälter von Simoloyer® CM100 und CM400 wie auch Adapter
für fast jede Art von kommerziell käuflichen Behältern

Container-track vor
Simoloyer® CM100s1 und CM100s2

Technische Änderungen vorbehalten

www.zoz.de

01

1020 x 860 x 1300 mm
235 kg
batteriebetrieben, 24 Volt
2x12 Volt wieder-
aufladbare Batterien
2x DC Hilfsantriebsmotor
230 kg

690 mm

CM100 und CM400 wie auch Adapter

Technische Änderungen vorbehalten


