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Entladeventil PL 
- Pumplanze - 

 

Anwendung 
PL-Entladeventil zum Abpumpen flüssiger Produkte unter kontrollierten Bedingungen. Hoher Durchsatz, vertikale 

Einbaulage, geschlossenes System nach innen & außen, kein Blockieren durch Segregation, einfache Reinigung & Wartung. 

 

Technische Daten, Abmessungen 
Baugröße PL16 PL30 PL48 

Baulänge offen/geschl. [mm] 145/1000max. 235/1250max. 280/1500max. 

Bauhöhe/Baubreite [mm] 75/120 95/150 130/270 

freier Durchgang NW16 NW30 NW48 

Abpump-Anschluss DN25 DN40 DN63 

Schleusenanschluss DN16 DN16 DN16 

Schleuse Kugelventil G 1 G 1½ G 2 

Verstellweg vertikal [mm] 0-1000 0-1250 0-1500 

Anschlüsse & Werkstoff Standard-KF, Nirosta 1.4301 

Betriebsdruck & Temperatur 2 bar max., 50°C max. 

Wartung austauschbare Verschleißteile 

Bezeichnungsbeispiel Entladeventil PL30-900 (Lanze 900 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verwendung 
HV-Simoloyer®, kommerzielle Mühlen und Mischer mit feststehendem Behälter, für quasi jedes geschlossene System mit 

bewegten Mahlkörpern wie auch für kommerzielle Rührwerke. Einbaulage vertikal. 

 

PL-16 

Rührwerk RW10 

Trommelmühle A5NA 

technische Änderungen vorbehalten Baugruppen mit (Schlicker-) Pumpen: Siebwagen, Solo, Mobiler Container 


