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Flaggenkrone FK** 
 

Allgemein & Verwendung 
8-flammige Flaggkrone zur Verwendung im Innenraum, standfest und robust, schlicht im Design, 

groß in der Wirkung. 

Kann eigener Bedarf auf dem Markt nicht oder nicht zufriedenstellend bedient werden, kann das 

bedeuten, dass man selbst produziert. So war und ist das mit der erfolgreichen NdFeB-

Magnetfilterserie MF**, und so verhält sich das, auf deutlich exotischerem Terrain, mit dieser 

Flaggenkrone, welche seither die Aula im Zoz Technology Center (ZTC) ziert. 

 

Technische Daten, Abmessungen 

Baugrösse [DN] FK24-* 

 

Flaggentyp DE, EU, SI 

Flaggengröße HxB [mm] 1.000 x 1.500 

Flaggenmaterial Polyester 

Flaggenstangen [mm] D30 x 2400 

Stangenmaterial Holz natur 

Flaggenspitzen [mm] D55 x 55 

Spitzen - Material Nirosta 1.4301 

Flaggen/Stangen/Spitzen je 8 Stk 

Kronenfuß [mm] D400 x 150 

Kronenmaß -A- [mm] 1.000 

Kronenhöhe -C- [mm] 2.350 

Kronenfuß Material Nirosta 1.4301 

Kronenfuß Gewicht [kg] 18 

Gesamtgewicht [kg] 28 

Bezeichnungsbeispiel Flaggenkrone FK24-4D4E (4x DE-Flagge, 4x EU-Flagge) 

 

  
 

Optionen/Zubehör/Lieferzustand 
mehr/weniger Flaggen, variable Flaggentypen, Flaggenstangen lasiert/beschichtet, Zentral-

beleuchtung, Zentralgebläse, Kronenfuß - Filzgleiter nicht vormontiert 
 

technische Änderungen vorbehalten 


