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Conti-Füllbehälter CFB** 
- für Simoloyer® auto-batch - 

 

Allgemein 
CFB-Füllbehälter zur Bevorratung und Beschickung von unterschiedlichen Schüttguten für Simoloyer®-Anlagen im auto-

batch Betrieb. Bis zu vier Behälter sind üblicherweise auf den Anlagenrahmen aufgesetzt und an die Zellenradschleusen 

angeschlossen. Unterbrechungsfreier Materialaustrag durch rotierenden Abstreifer mit zentrisch gegenläufig verbauter 

Förderschnecke. Der Abstreifer überfährt die Behälterinnenwand, die in Einbauhöhe einstellbare Schnecke kann bis in die 

Zellenradschleuse hineinreichen, somit kontrollierter Austrag auch für Pulver und Granulate mit sehr niedriger 

Fließfähigkeit. Für die Beschickung mit Mahlkugeln (MediaReloadProcessing) ist ein Betrieb ohne Einbauten vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Technische Daten, Abmessungen [37] 
Baugröße CFB030a CFB050a CFB100 CFB200 

für Simoloyer® auto-batch CM08-CM100 CM100-CM900 

für Zellenradschleuse ZS40 - ZS100 ZS100 - ZS160 

Bauhöhe [mm] 665 865 1010 1510 

Behälterdurchmesser [mm] 350 500 

Flanschmaß [mm] 400 550 

Arbeitsvolumen [l] 30 50 100 200 

Leergewicht [kg] 50 57 96 118 

Anschluß Auslauf DN100 DN160 

Anschluß Einlauf NW100 NW160 

Anschl. Vakuum/Gas (-1) 1x DN16 + 1x DN40 1x DN25 + 1x DN50 

Beladung max. [kg] 180 300 600 900 

Schüttdichte max. [kg/dm³] 6 6 

Antrieb Abstreifer/Schnecke 0,15 kW | 230/400 VAC 0,50 kW | 230/400 VAC 

Nenndrehzahl Einbauten 42.7 rpm 29.6 rpm 

Position Förderschnecke -5/+120mm -5/+150mm 

Betriebsdruck & Temp. 2 bar max., 50 ºC max. 

Anschlüsse & Material Standard-KF, Nirosta 1.4301 

Bezeichnungsbeispiel Conti-Füllbehälter CFB050a-1 
 

Optionen & Zubehör 
 Temperaturmessung  Geräusch- und Vibrations-Sensorik  Behälter Kühlung/ 

Heizung  Schauglas  Antrieb FU-geregelt  Anbindung Maltoz® / PLC.  
 

 

 
 

 

technische Änderungen vorbehalten 

CFB050a, Schleuse DN100 on top 

CFB030a (2x) auf Zellenradschleusen CFB030a + ZS50m on top, KPS50 darunter 

CFB030a, Abstreifer & Förderschnecke 

CFB030a, Rührantrieb und Anschlüsse 

CFB030a 

mit Pulverfüllung 

CM08 auto-batch 

CFB030a 

on top 

2x ZS50m 


