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KF Beruhigungsrohre

Abmessungen
Baugröße DN*-90° red. x
für Simoloyer
Anschlussflansche -DN-
kleiner Abzweig -dn1-
großer Abzweig -dn2-
Baulänge -A- [mm]
Abzweiglänge -b1- [mm]
Abzweiglänge -b2- [mm]
Gewicht [kg]
Anschlüsse
Werkstoff
Bezeichnungsbeispiel
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KF Beruhigungsrohre
Anwendung
KF-Flanschbauteil insbesondere für die Verwendung
als Kreuzrohr in Vakuumschleusen für Simoloyer:
großer KF-Anschluss zur Evakuierung
kleiner KF-Anschluss für Gaszuleitung
• Standard-KF-Flanschanschlüsse
• Übergänge ohne Abstufung

• Abzweige mit interner Reduzierung

40-16-25-40 50-16-25-50 63-25-40-63 100
CM01/08 CM08/20 CM20/100

DN40 DN50 DN63
DN16 DN16 DN25
DN25 DN25 DN40
105 120 140
50 55 67.5
55 60 72.5

0.4 kg 0.7 kg 1.5 kg
Standard-KF

Nirosta 1.4301
Beruhigungsrohr DN40-16-25-40-90° red. x 105

technische Änderungen vorbehalten
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KF Beruhigungsrohre

Flanschbauteil insbesondere für die Verwendung
als Kreuzrohr in Vakuumschleusen für Simoloyer:

Anschluss zur Evakuierung
Anschluss für Gaszuleitung

Abzweige mit interner Reduzierung

100-25-40-100
CM400/900

DN100
DN25
DN40
160
89
94

2.6 kg

90° red. x 105

technische Änderungen vorbehalten
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