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KF-Kompensator KPS 
für komplexe Prozessanlagen 

 

 
 

Anwendung 

Simoloyer® oder Trägergasanlagen (TGD) im auto-batch oder semi-kontinuierlichen Prozess sind mit einer Vielzahl von 

Baugruppen gas-/vakuumdicht verbunden. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, die Gefahr von zu hohen 

Verbindungsspannungen, Schwingung oder Erschütterung sowie Fertigungstoleranzen erfordern Kompensation, totraumfrei 

und nicht störanfällig. KPS-Module können für Gas-/Feststoffgemische totraumfrei nur in der Arbeitsrichtung betrieben 

werden, in annähernd vertikaler Einbaulage und bei maximaler Koaxialdeviation von 1mm auch im Gegenstrom. 
 

Technische Daten, Abmessungen 

Baugrösse [DN] KPS40 KPS50 KPS63 KPS100 KPS160 

für Simoloyer® 

semi-conti, auto-batch, TGD 

CM01 

CM08 

CM08 

CM20 

CM20 

CM100 

CM100 

CM400 

CM400 

CM900 

Anschluss Einlauf/Auslauf DN40 DN50 DN63 DN100 DN160 

Nennweite C [mm] 36 59 68.9 102 165 

Axialdeviation [mm] +/- 12 +/- 12 +/- 2 +/- 10 +/- 15 

Koaxialdeviation [mm] 1-4 1-4 1-3 1-3 1-3 

Bauform -LL 2x KF-Flansch für Spannsatz, Standardbauform 

Flanschmaß A-LL [mm] 95 95 130 180 260 

Gesamtlänge B-LL [mm] 223 226 164 180 225 

Gewicht -LL [kg] 2 2 4 9 14 

Bauform -kk 2x KF-Flanschanschluss für Spannpratzen, flachste Bauform 

Gesamtlänge A-kk [mm]  106 132 154 

Bauform -Lk / -kL 1x KF-Flansch + 1x KF-Flanschanschluss, flache Bauform 

Gesamtlänge A-kL/Lk [mm]  135 156 180 

Bauform -PL wie -LL mit zusätzlichem Befestigungsflansch für Durchbruch 

Flanschmaß PL [mm]  170 220 300 

Befestigung PL Durchbruch  ø 140 ø 190 ø 280 

Befestigung PL Lochkreis  LK 155 LK 205 LK 285 

Befestigung PL Bohrungen  6x D7/11-M6 

Gewicht kk [kg]  3 7 11 

Gewicht Lk, kL [kg]  4 8 13 

Gewicht PL [kg]  5 11 17 

Betriebsdruck & Temperatur 2 bar max., 50 ºC max. 

Anschlüsse & Werkstoff Standard-KF, Nirosta 1.4301 

Bezeichnungsbeispiel Kompensator KPS-100-LL (DN100 x 180) 

 

 

 

 

 

 

 

 
KPS-DN40-LL 

Technische Änderungen vorbehalten 

KPS-DN63-Lk KPS-DN100-PL 


