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Rohrweiche RW*

Anwendungen
Transfer von Pulvern und Granulaten in aero
Systemen von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen
Prozessen:
 Standard-KF-Flanschanschlüsse
 große Krümmungsradien

Abmessungen
Baugrösse RW*-A
für Simoloyer
großer Flansch
kleine Flansche
Baulänge -A- [mm]
Weichenmaß -B- [mm]
Ablenkung -C- [mm]
Gewicht [kg]
Anschlüsse
Werkstoff
Bezeichnungsbeispiel

RW40-16-67-A
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Rohrweiche RW*-A
für Strömungsventile

Transfer von Pulvern und Granulaten in aero-dynamischen
kontinuierlichen

40-16 40-25 50-40 63-40 63-50
CM01 CM08 CM08/20 CM20 CM100
DN40 DN40 DN50 DN63 DN63
DN16 DN25 DN40 DN40 DN50
250 275 300/350 375 500
67 110 110/160 160 300

2x 5° 2x 10° 2x 15° 2x 10° 2x 15°
0.8 kg 1.4 kg 1.8 kg 1.9 kg 6.8 kg

Standard-KF
Nirosta 1.4301

Rohrweiche RW50-40-160-A

technische Änderungen vorbehalten
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DN* (hier DN63)

DN* (hier DN40)

www.zoz.de

50 100-63
CM100 CM400
DN63 DN100
DN50 DN63

650
450

2x 15° 2x 15°
6.8 kg 10.5 kg

technische Änderungen vorbehalten

(hier 160mm)

(hier DN63)

RW63-40-160-A


