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Rollenmühle RM1 
- Flexibilität & Design - 

  

Anwendung, Motivation und Bandbreite 

Zerkleinern, Mischen, Dispergieren, Homogenisieren und Passivieren bei niedriger bis mittlerer Kinetik - beschreibt die 

Verwendung von Rollenmühlen. Vor Jahren stellte sich solche Anforderung auch im Laborbetrieb von Zoz. Der Markt gab 

diese vergleichsweise einfachen Geräte her, allerdings nicht in einer einem Laborbetrieb angemessenen Optik und 

Flexibilität. Die Zoz-Rollenmühle RM1 war geboren, es folgten die RM20 sowie diverse Spezialtypen z. B. Direkteinbau in 

eine Glovebox oder Ausführungen mit Schutzhaube oder Schallbox. Prozessbehälterspektrum unter ständiger Erweiterung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technische Daten, Abmessungen 

L x B x H 500 x 500 x 340 mm 

Leergewicht ca. 40 kg 

Beladegewicht max. 12.5 kg (pro Rollenpaar) 

Prozessbehälter D x L ø50-300 x 300 mm 

Prozessbehälter Vol. 0-16 Liter 

Rollenlänge nutzbar 355mm 

Rollendurchmesser ø50/54mm, gummiert 

Rollenverstellweg 315mm stufenlos, 

1x fest mit Bordscheiben 

Rollengeschwindigkeit 0-300 rpm1, stufenlos 

75 rpm bei 1mmax 

Antrieb (direkt) 22W (2x 11W), 24V-110/220V 

elektrische Steuerung Zeit- & Drehzahlregelung 

 

Optionen / Mehrrollenbetrieb 

2-Rollenbetrieb Typ b 2 Antriebsrolle 2A 

3-Rollenbetrieb Typ a 2 Antriebs-, 1 Losrolle 2A1L 

4-Rollenbetrieb Typ a 2 Antriebs-, 2 Losrolle 2A2L 

4-Rollenbetrieb Typ b 3 Antriebs-, 1 Losrolle 3A1L 

4-Rollenbetrieb Typ c 4 Antriebsrolle 4A 

 

Optionen / Zubehör 

 Schutzhaube  Universalhalterung  Temp.-Messung  

Glovebox-Version GB  Behälter in nichtrostendem und 

verschleißfestem Stahl, Glas, Porzellan, div. Keramik und 

Kunststoff sowie Stahlbasis mit Gummierung oder 

Einsatz/Auskleidung PTFE, WC-Co und Keramik  

Stahl- oder Stahlbasisbehälter mit Schleusenanschlüssen 

und Seitenadapter zur Evakuierung, Gasbeaufschlagung 

/Passivierung  Schallbox SB. 
 

 

technische Änderungen vorbehalten 

technische Änderungen vorbehalten 

Rollenmühle RM1-AAL Rollenmühle RM1-4A Rollenmühle RM1-2A2L 

Rollenmühle RM1-2A 

Anschlag AS1-BB4 

Rollenmühle RM1-2A2L 

Behälter RBA005 (0.5l, Al2O3) 

Passivierungs-

behälter RBP5 

RBP5 mit 

Temp.-Messung 


