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Proben- und Leckagerohre Glas-DN16 
- Probennahme & Überwachung Vordichtung - 

 

 
 

Anwendung 
Proben- und Leckagerohre mit oder ohne Kugelventil, evakuierbar und für geringe Druckbeaufschlagung. Probenrohr zur Ein-

/Ausschleusung kleiner Stoffmengen an Schleusensystemen. Leckagerohr GRV-LT16 ist standardisierter Bestandteil im 

Simoloyer®-Lieferumfang zur Überwachung der systeminternen Leckrate der Vordichtung, Anbau an einem der DN16-

Hilfsanschlüsse zwischen Vordichtung und Vakuumdichtung. Der Bogen des Glasrohres ist dabei vorzugweise so zu justieren, dass 

bei Positionswechsel kein Feststoff in die Entlastungskammer zurückfallen kann. Beide Baugruppen bieten austauschbare Glasrohre, 

freien Durchlass, Übergänge ohne Abstufungen, steile Konuswinkel, keinen Totraum und sind annähernd rückstandslos zu entleeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Technische Daten, Abmessungen 
Baugröße GRV-ST16 GRV-G⅜-ST16 GRV-LT-16 GRV-G⅜-LT16 

Glasrohr Probenrohr ST16 Leckagerohr LT16 

Volumen [ml] 12 / 7.5 sichtbar 17 / 12.5 sichtbar 

Kugelventil nein G⅜ nein G⅜ 

Glasrohrverschraubung GRV16a GRV16b GRV16a GRV16b 

Baulänge [mm] 125 165 140 180 

Leergewicht ca. [kg] 0.12 0.25 0.14 0.27 

KF-Anschluss DN16, Standard ISO-KF 

Glasrohr [mm] 16x2 Duran 

Betriebsdruck Überdruck max. 0.5 bar 

Betriebstemperatur 50 ºC max. 

Werkstoff Nirosta 1.4301 / Glas 

Dichtungen NBR / Viton / PTFE 

Adaption KF-A DN25, DN40, DN50, DN63 >> Adapter KF-A 

Bezeichnungsbeispiel Probenrohr GRV-G⅜-ST16 Leckagerohr GRV-LT16 
 

 

technische Änderungen vorbehalten 

DN40-DN16x50 

GRV-LT16 @ 

Simoloyer® CM01 

GRV-LT16 @ CM100 

GRV-LT16 GRV-G⅜-ST16 

GRV-G⅜-ST16 @ KF-A DN16-25-63 

GRV-G⅜-ST16 


