
Zoz GmbH 
Maltoz®-Strasse 
D-57482 Wenden 

T +49-2762-9756-0 

F +49-2762-9756-7 

E info@zoz.de    
 

 

  

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal  
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City • Changzhou • Taichung  

Mumbai • Hyderabad • Nueva Esparta • Luxemburg • Uljanovsk  www.zoz.de 
 

Schallbox SB01 
- für Simoloyer® CM01 - 

 

 
 

Allgemein 
Schallbox SB01 bietet einen mobilen Versuchsstand unter reduzierten Lärm- und Staubemissionen zum Schutz von Mensch 

und Maschine gemäß einschlägiger MAK-Vorschriften. Eine komplette Simoloyer®-Anlage CM01 kann verbaut werden. 

 

aufnehmbare Komponenten 
 Simoloyer® CM01, Maltoz®-PC 

 Vakuum System, Gasversorgung und Kontrolle 

 Kühl-/Heizmediumversorgung Zu-/Auslauf 

 Stromversorgung & Aufschaltung (inkl. Transformator) 

 

Technische Daten, Abmessungen [37] 
L x B x H [mm] 1.250 x 800 x 1.965 

Leergewicht 275 kg 

Schwebetür, 2 Flügel, B x H 630 x 1.125 mm (2x) 

Schubladen, 2 Stk, L x B x H 500 x 320 x 110 mm 

Innenbeleuchtung Leuchtstofflampe, 36 W 

Schallpegel mit SB01 68 dB(A)  

Schallpegel ohne SB01 93 dB(A) 

Schallpegelreduktion (Faktor) 3.5 - 4 (subjektiv) 

Elektrische Steuerung Schalttafel & Absicherung 

Schalldämmmaterial HLI 35/25 mm 

Werkstoff Ständer Stahl, pulverbeschichtet 

Werkstoff Arbeitswanne Nirosta, 1.4301 

Abdeckungen & Schubladen Nirosta, 1.4301 

Werkstoff Türen Verbundsicherheitsglas 

Werkstoff Sichtscheiben Acrylglas XT 

 

Optionen & Zubehör 
 Zwangsbelüftung  Raumluftüberwachung  Geräusch- und 

Vibrations-Sensorik. 

 

 

 

 

 
 

 

technische Änderungen vorbehalten 

CM01 mit W01-

2lm-TTB, Tief-

temperatur 

SB01 Rückseite, 

Schwebetür 

teil-geöffnet 

CM01-2lm mit 

Schleuse DN40 

Schubladen 

geöffnet 


