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Schallbox SB08-20 
- für Simoloyer® CM08 und CM20 - 

 

 
 

Allgemein 
SB Boxen, mobil oder stationär, reduzieren Lärm- und Staubemissionen zum Schutz von Mensch und Maschine gem. 

einschlägiger MAK-Vorschriften. Stationäre SB08-20 für Simoloyer® CM08/20 kann multiple externe Geräte aufnehmen. 

 

aufnehmbare Komponenten 
 Simoloyer® CM08 oder CM20, Maltoz®-PC 

 Wechselmahleinheiten 

 Vakuum System, Gasversorgung und Kontrolle 

 Kühlwasserversorgung Zu-/Auslauf 

 TGD08/20 (hier nur CM08) 

 Stromversorgung & Aufschaltung (inkl. Transformator) 

 

Technische Daten, Abmessungen [37] 
L x B x H [mm], Standard 

optional 01 

optional 02 

4.545 x 2.545 x 2.750 

4.120 x 4.120 x 2.660 

5.100 x 4.500 x 5.500 

Leergewicht 1.550 kg 

Doppelflügeltür, B x H 2.000 x 2.200 mm 

Arbeitstisch, L x B x H 2.000 x 750 x 840 mm 

Beleuchtung, innen Leuchtstofflampen, 5x 58W 

Schallpegel mit SB08-20 68 dB(A) 

Schallpegel ohne SB08-20 93 dB(A) 

Schallpegelreduktion (Faktor) 3.5 - 4 (subjektiv) 

elektrische Einheit Schalttafel & Absicherung 

4x EU-Steckdose 400V 

8x EU-Steckdose 230V 

Schalldämmmaterial Isolation 55 mm 

Material, Rahmen und Wände Stahlpaneele 

Türfenster Acrylglas XT 

Anwendungsbeispiel 

(nach Bildern) 

Simoloyer® CM08, TGD, 

Mahleinheiten inkl. HTB 

 

Optionen & Zubehör 
 modulare Bauform (platzsparende Lieferung)  

Zwangsbelüftung  Raumluftüberwachung  Geräusch- und 

Vibrations-Sensorik  Videoüberwachung. 

 

 

 

 

 

 
 

 

technische Änderungen vorbehalten 

CM08                       TGD08 

Doppelflügeltür Stromversorgung & Belüftung Vakuum System PC-Station 

modulare 

BF 


