
Zoz GmbH 
Maltoz®-Strasse 
D-57482 Wenden 

T +49-2762-9756-0 

F +49-2762-9756-7 

E info@zoz.de    
 

 

  

Wenden • Siegen • Olpe • Sterling, VA • Berkeley CA • Montreal  
Tokyo • Kyoto • Sendai • Seoul • Mexico City • Changzhou • Taichung  

Mumbai • Hyderabad • Nueva Esparta • Luxemburg • Uljanovsk  www.zoz.de 
 

Staubgasfilter KFR & KFV 
- 2 Dichtungsvarianten - 

 

Anwendung 
Staubfilterung von Trägergasen für Mehrphasenströmungen nach Separation in aerodynamischen Systemen von kontinuierlichen / 

semi-kontinuierlichen Prozessen für vorzugsweise vertikalen Einbau zum Schutz des Gasantriebs (SK-Verdichter oder SKZ-

Turbine). Alle Baugrößen sind mit 2x DN16-KF-Anschluss zur Evakuierung, Gaskontrolle und/oder Pulsreinigung ausgerüstet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Unterscheidung KFR/KFV und Optionen 
Typ KFR ist mit Flanschbördeldichtungen und Schnellspannring ausgestattet und daher nur in geringem Maße evakuierbar, Typ 

KFV ist mit O-Ring und Schraubverbindung vollständig und sicher auch gegen Unterdruck abgedichtet. Für beide Typen können 

Filterelemente getauscht und abgereinigt werden. Optionen für alle Typen und Baugrößen:  Vibrationsmodul für Feststoffrückfluss 

(nur für Vertikaleinbau)  Wasserkühlung und/oder Beheizung  Einsatz chemischer Reaktanten, z. B. Aktivkohle oder Zeolith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technische Daten, Abmessungen 
Baugrösse KFR/KFV- 140 150 163 240 250 263 340 350 363 

für Simoloyer® Conti-s1 CM01-CM08 CM08-CM20 CM20-CM400 

Anschluss Ein-/Auslauf DN40 DN50 DN63 DN40 DN50 DN63 DN40 DN50 DN63 

Hilfsanschlüsse 2x DN16 2x DN16 2x DN16 

Anschluss Kühlung (Opt.) G 3/8 G 1/2 G 3/4 

Gesamtlänge -A- [mm] 185 190 205 305 310 325 430 435 450 

Einbaulänge -B- [mm] 189 194 209 309 314 329 434 439 454 

Arbeitsoberfläche E/A [m²] 0.36 0.72 1.08 

Querschnitt E/A [cm²] 10.2 16.6 27.3 

Querschn.-Fakt. CQE/AOF 3.53 4.34 3.95 

Gewicht Typ KFR [kg] 3.5 3.5 4 4.5 4.5 5 6 6 6.5 

Gewicht Typ KFV [kg] 4 4 4.5 5 5 5.5 6.5 6.7 7 

Betriebsdruck & Temp. 2 bar max., 50 ºC max. 

Anschlüsse & Werkstoff Standard-KF, Nirosta 1.4301 (außer Filterpatrone) 

Bezeichnungsbeispiel Staubgasfilter KFR-250 | Staubgasfilter KFV-250 
 

KFR-150 KFR-150 KFV-150 KFV-363 

KFR-363 (DN63) KFR-250 (DN50) KFR-140 (DN40) 

B = 140 (KFR) 

B = 150 (KFV) 

 

Technische Änderungen vorbehalten 


