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VakuumAutoBelüftung VAV 
- Sicherheitsventil zur Unterdruckbegrenzung - 

 

Anwendung 
VakuumAutoBelüftung VAV ist ein Sicherheitsventil zur Unterdruckbegrenzung. Anbau vorzugweise direkt an gefährdeten 

großvolumigen Baugruppen die zur Flutung z. B. mit Schutzgas zuvor oder getaktet mit einem geringen Vakuum 

beaufschlagt werden. Einbau erfolgt standardisiert in einer Kreuzweiche, andere Einbauarten möglich. 
 

 
 

Technische Daten, Abmessungen 
Baugröße VAV16 VAV25 

Sicherheitsventil SVZ16 SVZ25 

Anschlussflansch Vakuum DN16 DN25 

Kreuzweiche 3x DN16 3x DN25 

Einbaulänge [mm] 85 115 

Einbauflansch DN25 DN40 

Vakuumbereich -0.5 bar - +2.0 bar 

Werkstoff Nirosta 1.4301, Messing 

Betriebstemperatur 50 ºC max. 

Bezeichnungsbeispiel VakuumAutoBelüftung VAV16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verwendung 
Trommelmühlen TRM, Trockenmühlen Staubhauben S/G-T, Rollenmühlenbehälter RBA/S, Passivierungsbehälter RBP, 

Rührwerke RW/RWK, Vakuum-Siebkapseln SW-V, Pilotzyklone ZK-L, Glasrohrbehälter GTC, Kondensatoren KS, 

Transparente Rohrmodule GR, ggfls. zum Schutz von Glas-Leckagerohren von Simoloyer®-Vordichtungen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

technische Änderungen vorbehalten Trommeltrockenmühle S5CS mit Inertisierungs-/Vakuumanlage 

VAV16 + SVZ16 


